






















































Die wichtigste Voraussetzung für ein ge-
lungenes Foto ist genügend Licht.
Wenn von dieser natürlichen Ressour-

ce nicht genug zur Verfügung steht, kann
man als Fotograf immer noch das künstliche
Pendant zuschalten, das Blitzlicht. Prakti-
scherweise besitzen sehr viele Kameras einen

kleinen ausklappbaren Blitz oder es findet
sich als Alternative ein kleiner Aufsteckblitz
im Lieferumfang.

Als Notlösung leisten die kleinen Lichtquel-
len recht gute Dienste: Durch Gegenlicht ver-
ursachte dunkle Schatten lassen sich mit dem
Pop-up-Licht gut aufhellen, und bei Dämme-

rung wie auch in Innenräumen sind dank die-
ser Lichtquelle scharfe Aufnahmen möglich,
auch wenn diese nicht besonders ästhetisch
wirken. Je nach Kameramodell lässt sich die
Leistung des integrierten Blitzes regulieren
und ein Vorblitz aktivieren, um den gefürchte-
ten Rote-Augen-Effekt zu minimieren.

Das kleine Einmaleins
der Blitzfotografie
In der Fotografie kann man auf viele Hilfsmittel verzichten, auf den Blitz allerdings
nicht. Wir erklären, wie Sie die zusätzliche Lichtquelle richtig einsetzen – für natürliche,
ausdrucksstarke Fotos.
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Display
Hier können Sie die
eingestellte Leistung,
die Distanz sowie Zoom
und Blitzlichtkorrektur
ablesen. Je nach der
Kamera-Blitz-Kombina-
tion kann man diese
Einstellungen auch
über das Display der
Kamera vornehmen.

Zoom
Bei vielen Blitzen
lässt sich einstellen,
wie weit das Blitz-
licht gestreut wird.

Drehscheibe
Alle Blitz-Modi wie
TTL oder HSS (siehe
nächste Doppel-
seite) lassen sich
über die Dreh-
scheibe einstellen.

Kontroll-Lampe
Sie zeigt an, ob der Blitz
zwischen den Aufnah-
men nachladen muss.

Blitzkopf
Fast alle Aufsteckblitze lassen sich über ein Gelenk schwenken
und drehen, sodass man bei Hoch- und Querformat
indirekt über die Decke blitzen kann.

So funktioniert ein Aufsteckblitz
Ein externer Blitz liefert mehr Licht als ein eingebauter Kamerablitz und er lässt sich auch viel präziser steuern.
Egal um welche Marke es sich handelt: Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut, um jeder Situation
gewachsen zu sein. Wir zeigen am Beispiel des Canon Speedlite EL-1, worauf es ankommt.

Blitztaste
Kamerabodys mit eingebautem
Ausklappblitz besitzen oben eine
Blitztaste, mit der sich der Blitz
schnell aktivieren lässt. Wenn Sie
diese nochmals drücken, wird
meist das Kontrollmenü zur Blitz-
einstellung eingeblendet.

Kontrollmenü
Im Kamera-Menü lassen sich die
Blitzeinstellungen aufrufen. Das gilt
für den eingebauten Blitz, aber
auch für Aufsteckblitze. Hier stellen
Sie etwa ein, ob der Blitz per Funk
gesteuert werden soll oder ob die
Leistung gedrosselt wird.

Intensität dosieren
Ähnlich wie bei der allgemeinen
Belichtungskorrektur können Sie
die Helligkeit des eingebauten
Blitzes justieren. Einfach Taste ge-
drückt halten und das entspre-
chende Einstellrad drehen, bis Sie
mit der Einstellung zufrieden sind.

Leistung
Wenn Sie den externen Blitz im ma-
nuellen Modus zuschalten, steuern
Sie die Intensität selbst. In der Ein-
stellung »1/1« feuert der Blitz mit vol-
ler Kraft. Eine niedrigere Einstellung
liefert oft ästhetische und dennoch
ausreichend helle Ergebnisse.

So geht’s: Blitzlicht dosieren
Mit diesen Kamera-Tasten und -Einstellungen lässt sich die Lichtintensität gezielt steuern.

Leuchtquelle
Die Leitzahl gibt über
die maximale Licht-
intensität des Blitzes
Auskunft. Je höher sie
ist, desto stärker der Blitz
– im Quadrat. Eine dop-
pelt so hohe Leitzahl
steht also für eine vier-
fache Lichtausbeute.

AF-Hilfslicht
Zu dunkel für den Auto-
fokus? Der Aufsteckblitz
unterstützt die Kamera
beim Scharfstellen
durch rotes Hilfslicht.

Lichtformer
Aufsteckblitze besitzen gewöhnlich ausziehbare Lichtformer. Die
Streulichtscheibe sorgt für homogenere Ausleuchtung bei Weit-
winkel, die Reflektorkarte lenkt einen Teil des Lichts um.

Blitzschuh
Auf den Blitzschuh der Kamera
gesteckt, findet der Blitz festen
Halt. Die Kommunikation mit der
Kamera wird durch herstellerspe-
zifische Kontakte hergestellt.
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Licht für professionelle Bilder
Zwei Dinge lassen sich beim internen Blitz je-
doch nicht ändern: Die relativ geringe Größe
der Lichtquelle und die fixe Position nahe der
optischen Achse. Beides lässt das Licht hart
wirken, dazu fällt die Leuchtkraft nicht beson-
ders stark aus, sodass sich größere Räume
kaum ausleuchten lassen. Kein Wunder also,
dass man sich bei Gelegenheiten wie größeren
Fotoprojekten, einer Familienfeier oder Hoch-
zeit nach einem Aufsteckblitz umsieht. Damit
stehen dem Fotografen ganz andere Möglich-
keiten offen: Diese zusätzliche Lichtquelle ist
deutlich größer und somit von vornherein
weicher. Zudem ist der Blitzkopf dank Gelenk
beweglich, das Licht kann also über die Decke
geleitet werden, um harte Schlagschatten zu
vermeiden. Da Aufsteckblitze eine eigene

Energieversorgung besitzen, zehren sie nicht
am Kamera-Akku. Wer gerne im Studio foto-
grafiert, weiß eine weitere Fähigkeit zu schät-
zen: Ein Aufsteckblitz kann extern auf einem
Stativ unabhängig von der Kamera platziert
werden, arbeitet bei Bedarf mit anderen Blit-
zen zusammen und ermöglicht so komplexe
Lichtsetzungen.

Für Einsteiger in die Blitzfotografie ist die
TTL-Funktion sehr hilfreich (siehe links). Dabei
misst die Kamera, wie viel Licht benötigt wird,
und regelt automatisch die Leistung des Blit-
zes. Trotzdem kann der Fotograf noch eingrei-
fen, indem er eine positive oder negative Blitz-
lichtkorrektur vornimmt. Wie jede Automatik
reagiert TTL manchmal etwas zickig, deshalb
schalten Profis unter Studiobedingungen in
den manuellen Modus und legen die Leistung
des Blitzes selbst fest.

Zusammenarbeit mit der Kamera
Keinen direkten Einfluss hat der Fotograf dage-
gen auf die Dauer des Lichtimpulses, die soge-
nannte „Abbrennzeit“. Dieser Begriff stammt
noch aus den Anfängen der Fotografie, als im
Studio noch abbrennendes Blitzlichtpulver
aus Magnesium zur Ausleuchtung von Moti-
ven verwendet wurde. Moderne Blitze besitzen
eine Abbrennzeit von etwa 1/300 Sek. bei vol-
ler Leistung und sensationell kurze 1/30.000
Sek. bei minimaler Leistung. Das ist auch der
Grund, weshalb Blitze mit geringer Leitzahl bei
Highspeed-Projekten so beliebt sind: Um etwa
einen in eine Schüssel fallenden Wassertrop-

Aufsteckblitz: Was bedeutet TTL?
viele Profis blitzen manuell, wechseln aber, wenn es schnell gehen
muss, in den TTL-Modus. So setzen Sie die Hilfsfunktion richtig ein.

Für eine Aufnahme in der richtigen
Helligkeit muss der Blitz genau die pas-
sende Menge an Licht abgeben. Wer
es sich nicht schwermachen will, der
lässt sich von der Kamera helfen: Im

Modus TTL („Through the lens“) regu-
liert die Kamera das Blitzlicht automa-
tisch, indem sie das reflektierte Licht
misst und so die tatsächlich benötigte
Lichtmenge berechnet.

Vor- und Nachteile des TTL-Blitzes
Aktuelle TTL-Blitze (etwa Canon E-TTL II oder Nikon iTTL) senden einen schwachen
vorblitz aus, der zeitlich kaum vom eigentlichen Hauptblitz zu unterscheiden ist.
Der vorteil von TTL: Der Fotograf kann sich frei bewegen und Kamera-Einstellun-
gen ändern, ohne sich um das Blitzlicht Gedanken machen zu müssen. Der
Nachteil: Wie allgemein bei der Belichtungsautomatik muss der Fotograf bei sehr
dunklen bzw. sehr hellen Motiven nachjustieren.

Vor- und Nachteile des manuellen Blitzes
Im manuellen Modus kann die Leistung des Blitzes sehr genau reguliert werden.
Profis schätzen das, da sie so die Bildhelligkeit an die eigenen vorstellungen an-
passen können, ohne den Weg über die Belichtungs- bzw. Blitzlichtkorrektur ge-
hen zu müssen. Der Fotograf muss jedoch im Hinterkopf behalten, dass er bei Än-
derungen der Kamera-Einstellung oder der Aufnahmedistanz nachjustieren muss.

Aufnahme
Der Fotograf

schätzt Lichtsituati-
on, Motiv und Ka-

mera-Einstellungen
ein und passt die

Leistung des Blitzes
entsprechend

an.

Erst Vorblitz
Millisekunden vor

der Aufnahme wird
ein schwacher

Lichtimpuls abgege-
ben, vom Motiv re-
flektiert und vom

Kamerasensor
gemessen.

Dann
Aufnahme

Die Kamera berech-
net nun die Licht-
menge und kann

diese bei der eigent-
lichen Aufnahme

genau justiert
abgeben.

Mehrere externe
Blitze ermöglichen
im Studio komplexe
Lichtsetzungen.
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Know-how: Wann Profi-Fotografen auf Blitzlicht setzen
Ein Aufsteckblitz leistet nicht nur bei schlechten Lichtverhältnissen gute Dienste. Profis nutzen die
künstliche Lichtquelle im Studio und vor Ort, um Porträts zusätzliche Akzente zu verleihen.

fen scharf zu fotografieren, bräuchte man ei-
gentlich eine Verschlusszeit von 1/20.000 Sek.,
was nur wenige Kameras bieten. Deshalb reali-
sieren die meisten Fotografen solche Projekte
mit einem Trick: Sie bauen das Set in einem
abgedunkelten Raum auf, stellen an der Kame-
ra eine relativ lange Verschlusszeit ein und set-
zen den Blitz auf geringste Leistung. Da nur
das Licht des Blitzes die Aufnahme erhellt, ist

allein die Abbrennzeit ausschlaggebend für
die Schärfe der Aufnahme.

Schwieriger wird es, wenn man einen vor-
beirasenden Motorradfahrer scharf abbilden
will und dabei tatsächlich mit einer kurzen
Verschlusszeit arbeiten muss. Wenn hier ge-
blitzt wird, besteht die Gefahr, dass einer der
beiden Kameraverschlüsse einen Teil des
Lichtimpulses abschirmt, was sich durch bal-

kenförmige Schatten im Bild bemerkbar
macht. Daher beschränken die meisten Kame-
ra-Hersteller Blitzaufnahmen auf 1/200 oder
1/250 Sek., es sei denn, der Blitz bietet „HSS“
oder „SuperSync“. Beide Funktionen zielen
beim Blitzen – in unterschiedlicher Art und
Weise – auf kürzere Verschlusszeiten als die ka-
meraspezifische Blitzsynchronzeit. So lassen
sich schnelle Bewegungen einfrieren.

Um Lichtsetzung besser zu ver-
stehen, eignet sich eine kleine
Versuchsreihe vor weißem Hin-
tergrund mit einem Objekt Ihrer
Wahl. Wir haben uns für ein
Weinglas entschieden. Ohne
Blitz sind nur die Reflexionen des
Fensterlichts zu erkennen. Mit
direktem Blitz wirkt die Reflexion
stärker gebündelt und es zeich-
net sich ein deutlicher Schlag-
schatten auf dem Hintergrund
ab. Mit zwei seitlich platzierten
Blitzen ist der Schlagschatten
verschwunden, die Ränder des
Glases sind durch Reflexionen
hervorgehoben und die Spiege-
lung wirkt sehr ästhetisch.Direkter Blitz; 1/200 Sek.Ohne Blitz; 2 Sek. Belichtungszeit Zwei seitliche Blitze; 1/200 Sek.

Gegenlicht
vor einem hellen Fenster oder
mit Sonne im Hintergrund wer-
den Gesichter viel zu dunkel
abgebildet. Durch den Einsatz
eines (Füll-)Blitzlichts können
Sie die Personen deutlich auf-
hellen, ohne Überstrahlungen
zu riskieren oder die besonde-
re Atmosphäre zu zerstören.

Schnelle Action
Sportfotografen arbeiten oft
mit Belichtungszeiten von we-
niger als 1/1.000 Sek., um
schnelle Bewegungen scharf
darzustellen. Da kann selbst
am hellen Tag das Licht
knapp werden. Abhilfe schaf-
fen externe Blitze, die nah
am Objekt platziert werden.

Catchlight
viele Porträtfotografen arbei-
ten aus Prinzip mit Blitzlicht.
Der Grund: Der helle Licht-
impuls zaubert einen interes-
santen Reflex in die Augen
(„Catchlight“). Und wenn Sie
auf minimale Leistung stellen,
nehmen auch empfindliche
Babyaugen keinen Schaden.

Körper modellieren
Anders als Tageslicht lässt sich
Blitzlicht sehr gut kontrollieren.
Durch eine geschickte Anord-
nung entstehen helle Licht-
säume und Schatten, die Ge-
sichts- oder Körperformen
betonen. Hier wurden zwei
Lichtquellen seitlich und halb
hinter der Tänzerin platziert.

So geht’s: So wirkt direktes und indirektes Blitzlicht
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Tipps von
Martin Wagner

„Bewegtbilder, die bewegen! Mit dem richtigen
Equipment für Aufnahme, Licht und Ton
lassen sich ganz einfach Videos kreieren. ”
M A R T I N WAG N E R
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Leiter Trends &
Training der

RINGFOTO Gruppe

Hier gibts mehr von Martin Wagner:
https://www.youtube.com/c/RINGFOTOGruppe
Schauen Sie mal vorbei!

Joby Wavo PRO:

Eingebaute LEDs zeigen

Akkustand und Tonpegel

in Echtzeit an.

Einfache Handhabung: Das Wavo PRO

wurde für Geschichtenerzähler, Filmema-

cher und professionelle Content-Creators

entwickelt. Es ist mit der neuesten Kamera-

Hardware kompatibel und bietet Klang-

qualität auf Rundfunkniveau.

In der heutigen digitalen Welt ist die Qualität
von Content wichtiger denn je. Als Foto- und
Videografen wissen Sie, dass die richtige Aus-

rüstung den Unterschied zwischen einem gu-
ten und einem herausragenden Werk ausma-
chen kann. Wir stellen Ihnen einige innovative
Produkte vor, die Ihnen helfen, Ihre Content
Creation auf das nächste Level zu heben: Die
Mikrofone Røde Wireless ME Mikrofon und
Joby Wavo PRO, den Joby Gorillapod 5k und die
Sony ZV-E10 Kamera. Lassen Sie uns die Vortei-
le und Einsatzmöglichkeiten dieser Tools im
Detail betrachten.

Klarer Ton: Røde Wireless ME
und Joby Wavo PRO
Die Qualität des Tons spielt eine entscheidende
Rolle für den Erfolg von Videoprojekten – egal,
ob Sie ein Reel auf Instagram posten möchten,
ein Video auf YouTube veröffentlichen oder ei-
nen Clip auf Facebook publizieren.

Mit dem Røde Wireless ME Mikrofon erhal-
ten Sie eine drahtlose Lösung, die sich durch
ihre smarte Benutzerfreundlichkeit und hohe
Klangqualität auszeichnet. Das Wireless ME
nutzt dafür das 2,4-GHz-Band mit 128-Bit-Ver-
schlüsselung, das eine kabellose Audioübertra-
gung mit einer Reichweite von bis zu 100 Me-
tern (freie Sichtlinie) ermöglicht. Dafür wird
der Empfänger einfach an deine Kamera, an
ein Smartphone oder den Computer ange-
schlossen, während der Sender etwa an der
Kleidung befestigt wird. Schon steht der pro-
fessionellen Audioaufnahme nichts mehr im
Weg, da die Verbindung zwischen Sender und
Empfänger automatisch aufgebaut wird. Und
dank der kompakten Bauweise und einfachen
Bedienung können Sie sich voll und ganz auf
Ihre kreative Arbeit konzentrieren – ohne sich
etwa Gedanken über nervigen Kabelsalat ma-
chen zu müssen.
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Eine weitere Empfehlung ist etwa das Joby
Wavo PRO, das einfach auf dem Blitzschuh Ih-
rer Kamera befestigt wird und über ein Kabel
mit dem Body der Kamera verbunden wird.
Das Wavo PRO bietet eine erstklassige Ge-
räuschunterdrückung und eine hohe Empfind-
lichkeit, wodurch selbst feinste Details klar und
deutlich erfasst werden. Weiterer Pluspunkt: Es
zeichnet auf Wunsch eine Sicherheitsspur mit
-10 dB auf – so geht garantiert nichts verloren.

Das Aufsteckmikrofon mit Richtcharakte-
ristik eignet sich etwa für Aufnahmen in lauten
Umgebungen oder bei Outdoor-Shootings, wo
störende Hintergrundgeräusche oft ein Prob-
lem darstellen können.

Stabilität und Flexibilität:
Joby Gorillapod 5k
Ein stabiles Bild ist das Fundament jeder hoch-
wertigen Aufnahme. Und so kommt der Joby
Gorillapod 5k ins Spiel. Ein flexibles, kompaktes
und leichtes Stativ mit patentierter Kugelge-
lenk-Technologie aus Aluminium für Kameras
und Zubehör bis zu 5 Kilogramm. Dank seiner
biegsamen Beine kann es an nahezu jeder
Oberfläche befestigt werden, was Ihnen eine
hohe Flexibilität bei der Wahl Ihrer Aufnahme-
positionen bietet. Ob an einem Ast, einem Ge-
länder oder einfach auf unebenem Boden – der
Gorillapod 5k hält Ihre Kamera für Fotos und
Videos stabil und sicher. Zudem kann es etwa
für Kamerafahrten als Griff genutzt werden.

Eine weitere Empfehlung ist etwa das Joby 

Kamera für Content Creator:
Sony ZV-E10
Die Sony ZV-E10 ist eine Kamera, die speziell
für Vlogger und Content Creator entwickelt
wurde. Sie bietet eine beeindruckende Bildqua-
lität und zahlreiche Funktionen, die das Erstel-
len von Videos und Fotos erheblich erleichtern.
Ein herausragendes Merkmal dieser Kamera ist
die fortschrittliche Autofokus-Technologie, die
Gesichter und Augen präzise erkennt und ver-
folgt. Dies ist besonders bei Aufnahmen in Be-
wegung oder bei Selbstaufnahmen von gro-
ßem Vorteil. Darüber hinaus bietet die ZV-E10
eine Vielzahl an kreativen Aufnahmefunktio-
nen, wie z.B. Hintergrundunschärfe und Pro-
duktpräsentationsmodus, die Ihre Videos pro-
fessionell und ansprechend wirken lassen.
Zudem sind die Anschlüsse für Mikrofon und
Kopfhörer sowie die Möglichkeit, externe Ob-
jektive zu verwenden, weitere Pluspunkte, die
die Flexibilität und den Einsatzbereich der
Sony ZV-E10 erweitern.

Lassen Sie sich von Ihrem RINGFOTO-Fach-
händler beraten und nehmen Sie Fotos und
Videos mit Ihrer Kamera gekonnt auf.

GorillaPod
5K Stativ Kit: Professio-

nelles Stativ mit patentier-
ter Kugelgelenk-Techno-

logie für Kameras und
Zubehör bis zu 5 kg.

Sony ZV-E10: Die clevere und leistungs-
starke Kamera bietet einen APS-C-Sensor
mit 24,3 MP, einen spiegelloses Anschluss
für Wechselobjektive, einen schwenkba-
ren Bildschirm für Vlogging, 4K-Video,
Echtzeit-Augen-Autofokus u.v.m.

Røde Wireless ME: Das Wireless ME verfügt
über hochwertige Miniatur-Kondensator-
mikrofone mit Kugelcharakteristik.

biegsamen Beine kann es an nahezu jeder 
Oberfl äche befestigt werden, was Ihnen eine 
hohe Flexibilität bei der Wahl Ihrer Aufnahme-
positionen bietet. Ob an einem Ast, einem Ge-
länder oder einfach auf unebenem Boden – der 
Gorillapod 5k hält Ihre Kamera für Fotos und 
Videos stabil und sicher. Zudem kann es etwa 
für Kamerafahrten als Griff  genutzt werden.

Sony ZV-E10 erweitern.
Lassen Sie sich von Ihrem RINGFOTO-Fach-

händler beraten und nehmen Sie Fotos und 
Videos mit Ihrer Kamera gekonnt auf.

GorillaPod 
Professio-

nelles Stativ mit patentier-
ter Kugelgelenk-Techno-

logie für Kameras und 
Zubehör bis zu 5 kg.

Røde Wireless ME:
über hochwertige Miniatur-Kondensator-
mikrofone mit Kugelcharakteristik.

Røde Wireless ME: Smarte Algorithmen
sorgen automatisch für einen optimalen
Audiopegel während der Aufnahme.

Top-Zubehör

Ton

Rode Wireless ME
Joby Wavo PRO

Bildstabilisierung

joby Gorillapod 5k

Kamera

Sony ZV-E10
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Rund vier Jahre hat sich Fujifilm mit einem
Update der X100er-Serie Zeit gelassen. Nun
legt der Hersteller mit der X100VI das neu-

este Flaggschiff-Modell der hochwertigen Edel-
Kompaktkameras mit ihrem großen APS-C-Sen-
sor nach. Hat sich das lange Warten gelohnt?

Auf den ersten Blick mag man sich etwas
verwundert die Augen reiben. Die Fujifilm
X100VI erinnert äußerlich nahezu eins zu
eins an die Vorgängerin X100V. Ob man das
als Fan der X100er-Serie befürwortet oder
schade findet, ist sicherlich Geschmackssache.
Wir gehen später noch auf die Bedienung ein.
Die eigentlichen Highlights des neuen Spit-

zenmodells finden sich stattdessen im Innern
des gewohnt schicken Gehäuses im klassi-
schen Design. Im Herzstück der Kamera setzt
Fujifilm auf einen Sensor und einen Prozessor,
den wir bereits aus der spiegellosen Systemka-
mera X-T5 kennen. Dazu integriert der Her-
steller erstmals in der Serie einen eigens ent-
wickelten IBIS.

Technologie aus der DSLM X-T5
Mit dem hochauflösenden 40,2 Megapixel X-
Trans-CMOS-5-HR-Sensor im APS-C-Format
ist die X100VI genauso erstklassig aufgestellt
wie die beiden spiegellosen Top-Systemkame-

Fujifilm X100VI

Jetzt mit
40 MP & IBIS

Fujifilms X100vI sichert sich mit einer hohen
40-Megapixel-Auflösung, einem schnellen AF-
System und einer sensorbasierten Bildstabilsierung
den ersten Platz der Edel-Kompakten.

ras X-T5 und X-H2. Zudem löst die X100VI da-
mit deutlich höher auf als ihre Vorgängerin
X100V mit 26 Megapixeln. Unterstützung er-
hält der X-Trans-CMOS-5- HR-Sensor vom X-
Prozessor 5, der ebenfalls aus den genannten
DSLMs bekannt ist und neben einer energie-
sparenderen Arbeitsweise auch Vorteile für
das Autofokussystem und die Serienbildge-
schwindigkeit mit sich bringt. Doch der Reihe
nach. Werfen wir zuerst einen Blick auf die
Bildqualität. In Verbindung mit dem fest ver-
bauten Fujinon 23 mm f/2,0 II, dessen Brenn-
weite umgerechnet 35 mm im Kleinbildfor-
mat entspricht, liefert die X100VI eine sehr
gute, gemessene Auflösung von 2.631 Linien-
paaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Bildzentrum
bei niedrigster ISO-Empfindlichkeit und zwei-
fach abgeblendet bei f/5,6. Das ist insofern be-
merkenswert, weil sie damit fast genauso
hoch auflöst wie die Leica Q3 mit 60 Megapi-
xeln und maximal 2.699 Lp/Bh bei ISO min.
und f/5,6. Auch bei ISO 400 liegen beide Ka-
meras im Bildzentrum nahezu gleichauf. Erst
ab ISO 800 hat die Leica im Bildzentrum dann
klar die Nase vorn. Dennoch überzeugt die
X100VI selbst noch bei ISO 3.200 mit einer
sehr guten Kantenschärfe im Zentrum mit
2.216 Lp/Bh. In den Bildecken sieht es etwas
anders aus. Hier sinkt die gemessene Auflö-
sung von den genannten 2.631 Lp/Bh im Zent-
rum bei ISO min. und f/5,6 auf nur noch

Hybrid-Sucher
Über einen Schalter kann zwi-

schen einem optischen und
einem elektronischen Sucher-

bild mit 3.69 Millionen Bildpunk-
ten gewechselt werden.

Mehr Spielraum
Das 3,0 Zoll große Touchdisplay
lässt sich jetzt bis zu 45 Grad
nach hinten kippen.Vorher waren
es nur 30 Grad bei der X100V.

Navigation
Fujifilm verzichtet nach wie

vor auf ein Tastenkreuz. Navi-
giert wird über den kleinen

Joystick und zwei Einstell-
räder vorne und hinten.FUJIFILM

X100vI
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Verlässlicher Augen-AF
Der KI-basierte Autofokus machte im

Praxistest einen sehr guten Job. So
konnten wir uns bei unseren Street-

Porträts voll und ganz auf unser Model
und die Bildgestaltung konzentrieren.

FUJIFILM X100VI 35 MM (KB) F/2,0 1/200 S 125
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1.988 Lp/Bh in den Ecken ab. Das entspricht
einem Schärfeabfall von 643 Lp/Bh. Auch bei
höheren ISO-Stufen gehen bis ISO 3.200 vom
Zentrum zu den Ecken rund 440 bis 730 Lp/Bh
an Auflösung verloren. Bei zum Beispiel Land-
schaftsaufnahmen muss man sich daher da-
rauf einstellen, dass die Bildergebnisse zu den
Rändern hin an Schärfe verlieren.

KI-basierter Autofokus und IBIS
In unseren Augen empfiehlt sich die X100VI
aber ohnehin für einen anderen Einsatzzweck,
bei dem die Bildecken oft nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen: Die Rede ist von der
Streetfotografie. Für den Praxistest waren wir
mit der X100VI in Köln unterwegs und haben
bevorzugt mit Fujifilms Filmsimulation „Ac-
ros“ fotografiert, die uns sehr kontrastreiche
und scharfe Schwarz-Weiß-Aufnahmen er-
möglichte. Vor allem die Schwarz-Weiß-Port-
räts wie auf Seite 35 haben mit der neuen
Sensor-Prozessor-Kombination sehr viel Spaß
gemacht. Wie die spiegellose Systemkamera
X-T5 kann nämlich auch die X100VI auf einen
per Deep Learning trainierten KI-Autofokus
zurückgreifen, der neben Augen und Gesich-
tern von Menschen auch Tiere, Vögel, Autos,
Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insek-
ten und Drohnen erkennt und verfolgt. Dank
der sehr gut funktionieren Augenerkennung
konnten wir uns bei Porträts im AF-C-Modus
auf die kontinuierliche Fokusnachführung
verlassen und uns auf die kreative Bildgestal-
tung konzentrieren. Serienbilder nimmt die
X100VI mit bis zu 13 Bildern pro Sekunde mit
elektronischem und bis zu elf Bildern pro Se-
kunde mit mechanischem Verschluss auf –
beides mit voller Auflösung und mit automa-
tischer Fokusnachführung.

Nimmt das Umgebungslicht zur Dämme-
rung ab, kommt zudem eine weitere Neue-
rung in der X100VI zum Tragen. Sie ist die
erste Kamera der X100er-Serie mit einer sen-
sorbasierten Bildstabilisierung (IBIS). Die IBIS-
Einheit wurde neu entwickelt, um die kom-
pakten Abmessungen der X100-Modelle zu
bewahren. So fällt die X100VI mit IBIS insge-
samt nur zwei Millimeter tiefer aus als die
Vorgängerin. Laut Fujifilm ermöglicht die
Bildstabilisierung um bis zu sechs Blenden-
stufen längere Belichtungszeiten. In der Pra-
xis haben wir das zwar nicht ganz bestätigen
können – die 2,5 Sekunden und damit rund
vier Blendenstufen (ausgehend von 35 mm
KB) sind aber dennoch ein gutes Ergebnis.

6,2K-Videos mit leichtem Crop
Mit dem hochauflösenden 40-Megapixel-Sen-
sor erweitert Fujifilm auch die Möglichkeiten
im Videomodus. Schaffte die Vorgängerin nur
maximal 4K/30p sind mit der X100VI interne,
hochauflösende Videoaufnahmen mit
6,2K/30p möglich. In dem Fall allerdings mit

Die Fujifilm X100VI
im Labor und in der Praxis
Rauschverhalten:
Der mit 40 Megapixeln
auflösende X-Trans-
CMOS-5-HR-Sensor
ermöglicht im zusam-
menspiel mit dem X-
Prozessor 5 ein sehr ge-
ringes Bildrauschen bis
einschließlich ISO 1.600.
Erst bei ISO 3.200 tritt
erstmals ein leichtes
Farbrauschen bei einer
100-Prozent-vergröße-
rung am Monitor auf.
Ausdrucke in DIN-A3-
Größe sind selbst bei
ISO 3.200 rauschfrei.

Auflösung & Details:
Wie erwartet, schneidet
die X100vI bei der Kan-
tenschärfe und der De-
tailtreue besser ab als
ihre 26-Megapixel-vor-
gängerin. Bemerkens-
wert ist, dass sie bei ISO
min. im Bildzentrum mit
2.631 Linienpaaren pro
Bildhöhe sogar der mit
60 Megapixeln auflö-
senden Leica Q3
Konkurrenz macht.
Ab ISO 800 nimmt die
Auflösung ab, bleibt
aber auf einem sehr
guten Niveau.

Kombiniert
Hebt man den äußeren Ring des Verschluss-
zeitenrads an, kann man das darunter liegende
ISO-Rad im kleinen Sichtfenster bedienen.

Individuell
Neben dem Blendenring gibt
es einen Einstellring, der sich
mit verschiedenene Funktio-
nen wie den Filmsimulations-
modi belegen lässt.

M I N 8 0 0 6 . 4 0 0 5 1 . 2 0 0
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Bekanntes Objektiv
Fujifilm übernimmt das Fujinon
23 mm f/2 II von der Vorgängerin
X100V. Dessen Brennweite ent-
spricht umgerechnet 35 mm (KB).

Klassischer Look
Die Fujifilm X100VI kommt
mit analogen Einstellrädern
für die Verschlusszeit, die
Blende und die ISO-Empfind-
lichkeit und ist in den Farbva-
rianten Schwarz und
Schwarz/Silber erhältlich.
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Fujifilm X100VI
TECHNISCHE DATEN

Maximale Auflösung 7.728 x 5.152 Pixel

Effektive Pixel 39,8 Millionen

Sensor (Typ / Größe) CMOS / APS-C

Bildstabilisator Sensor

Sucher / Blitz / Blitzschuh hybrid / • / •
Display (Größe /
Auflösung)

3,0 zoll /
1.620.000 Subpixel

Touchscreen / beweglich • / •
Optisches Zoom 1-fach

Brennweite (Kleinbild) 35 mm

Lichtstärke Objektiv f/2,0

Belichtungsmodi P/A/S/M • / • / • / •
Verschlusszeit / Bulb 900–1/180.000 s / •
ISO-Bereich (ohne /
mit Erweiterung)

125–12.800 /
64–51.200

Bildformate RAW+JPEG

Video-Auflösung 2.160/60p
1.080/240p

Video: manuelle Blende / ISO
/AF-Punkt wählbar / AF-C /
Zoom

• / • /
• / • / –

WLAN / NFC /
GPS / Bluetooth

• (b/g/n/ac) / – /

– / •
Speichermedium SDXC

USB / HDMI Typ-C / Micro-HDMI

Via USB laden •
Mikrofon- / Kopfhörer-Klinke • (2,5 mm) / –
Akku-Typ / Preis (ca.) NP-W126S / 45 Euro

Abgedichtet / wasserdicht – / –
Abmessungen / Gewicht 128 x 75 x 55 mm /

521 g

Abmessungen (B x H x T) 132 x 90 x 92 mm

Gewicht Body 612 g

MESSWERTE

Auflösung im Weitwinkel
(Zentrum / Ecken) ISO min.,
ISO 400,
ISO 800,
ISO 1.600

2.631 / 2.701 Lp/Bh
2.368 / 2.328 Lp/Bh
1.988 / 1.968 Lp/Bh
1.924 / 1.848 Lp/Bh

Auflösung im Telebereich
(Zentrum / Ecken) ISO min. – / – Lp/Bh

Rauschen am Monitor (VN1)
ISO min. / 400 / 800 / 1.600 1,2 / 1,5 / 1,9 / 1,9 vN

Rauschen im Druck (VN3)
ISO min. / 400 / 800 / 1.600 0,6 / 0,8 / 0,9 / 0,8 vN

Detailtreue bei
ISO min. / 400 / 800 / 1.600 82 / 81 / 85 / 85 %

Verzeichnung
(Weitwinkel- / Telestellung) –0,05 / – %

Vignettierung
(Weitwinkel- / Telestellung)

0,59 /

– Blendenstufen

Chromatische Aberration
(Weitwinkel- / Telestellung) 0,3 / – Pixel

Einschaltzeit (bis erstes Bild) 1,1 s

Auslöseverzögerung mit
Autofokus (Weitwinkel- /
Telestellung) 0,36 / 0,36 s

Zeit zwischen zwei Bildern 0,2 s

Durchschnittliche Akkulaufzeit 360 Fotos /
86 video-Minuten

WERTUNG

Bildqualität 1,0 •••••
Ausstattung/Handling 1,0 •••••
Geschwindigkeit 1,4 •••••
GESAMTWERTUNG 1,1 •••••
Testurteil SEHR GUT

TE
X
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O
M

A
S

P
R

O
B

ST

Fazit
+ 40 Megapixel, IBIS, KI-basierter

Autofokus, kompakt, Hybrid-Sucher,
6,2K-Videos

– Kleiner 2,5-mm-Klinken-
Stecker, nicht ganz leicht
(512 Gramm), kein Tastenkreuz

„Die neue Nummer eins der
Edel-Kompakten“.

StreetFotografie
Die wendige X100VI empfiehlt sich für Street- und Reportagebilder. Die Brennweite lässt
sich über optionale Weitwinkel- und Telekonverter anpassen.

einem Crop, also eine Verkleinerung des Bild-
ausschnitts um das 1,23-Fache. Ähnlich ver-
hält es sich mit Aufnahmen in 4K/60p mit ei-
nem Oversampling aus dem 6,2K-Rohmaterial.
Auch hier kommt es zu einem 1,23-fachen
Crop-Faktor. Ohne Oversampling stehen
4K/60p mit einem 1,14-fachen Crop zur Verfü-
gung. 4K/30p gibt es hingegen ohne Aus-
schnittsverkleinerung. Dazu kommen die
Möglichkeiten, Bewegtbilder in Cinema
4K(DCI) im 17:9-Format und Full-HD-Zeitlu-
pen mit bis zu 240 Bildern pro Sekunde aufzu-
zeichnen. Die Filmsimulationsmodi sowie der
KI-Autofokus und der IBIS stehen auch im Vi-
deomodus zur Verfügung. Leider setzt Fuji-
film bei Audioaufnahmen auf den kleinen
2,5-Millimeter-Klinkenanschluss.

Hybrid-Sucher und ND-Filter
Bei der Bedienung bleibt vieles beim Alten.
Die X100VI kommt mit dem sehr guten Hy-
brid-Sucher, bei dem über einen Hebel auf der
Vorderseite zwischen optischem und elektro-

nischem Sucherbild gewechselt werden kann.
Die Diagonale des Touchdisplays misst weiter-
hin 3,0 Zoll – man kann das LCD nun aber et-
was weiter bis auf 45 Grad kippen. Fans der
manuellen Bedienung werden sich über das
kombinierte Einstellrad für die Verschlusszeit
und die ISO-Empfindlichkeit freuen. Die Blen-
de lässt sich direkt über den Blendenring am
Objektiv wählen. Der Einstellring am Objektiv
kann mit verschiedenen Funktionen wie den
Filmsimulationsmodi belegt werden. Leider
verzichtet Fujifilm weiterhin auf ein Tasten-
kreuz. Navigiert wird per Joystick.

FUJIFILM X100VI 35 MM (KB) F/2,0 1/400 S 125
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Der Hersteller OM Digital Solutions läu-
tet das Jahr 2024 mit einem neuen
Flaggschiffmodell ein. Die OM System

OM-1 Mark II folgt auf die OM-1 und kann mit
Blick auf die technischen Daten mehr als eine
Evolution als eine Revolution gesehen wer-
den. Vieles bleibt, wie gehabt. Die OM-1 Mark II
löst wie ihre Vorgängerin mit 20,4 Megapixel
auf, arbeitet nach wie vor mit dem TruePic-X-
Prozessor, kommt mit dem bekannten
schwenk- und drehbaren 3,0-Zoll-Touchdis-
play und ist mit dem gleichen elektronischen
Sucher ausgestattet, der mit 5,76 Millionen
Bildpunkten auflöst. Dass die OM-1 Mark II

dennoch mit spannenden Verbesserungen
aufwarten kann, verdankt sie der optimierten
Kapazität des Pufferspeichers.

Live-Grauverlauf bis GND8
Durch den jetzt doppelt so großen internen
Speicher kann die OM-1 Mark II mehr Bilder
gleichzeitig verarbeiten, was neue und verbes-
serte Aufnahmefunktionen mit sich bringt. So
ist die OM-1 Mark II zum Beispiel die erste spie-
gellose Systemkamera, die einen per Software
berechneten Grauverlaufsfilter live auf dem
Display oder im Sucher anzeigt und direkt auf
die Aufnahme anwendet. Das klappt richtig

Erste Kamera mit
Live-Grauverlaufsfilter

Die OM System OM-1 Mark II punktet mit
verbesserungen im Detail. Ein neues Feature
sticht dabei besonders heraus.

gut, wie unser Praxistest ergab. Ist die Funktion
„Live GND Aufnahme“ im Menü aktiviert, wird
auf dem Display eine Linie angezeigt, die den
Übergang des Grauverlaufs markiert. Diese Li-
nie lässt sich per Touchscreen und über die Ein-
stellräder so lange beliebig im Bild verschieben
und drehen, bis der Verlauf ideal auf das anvi-
sierte Motiv abgestimmt ist. Damit gehört die
Zeit, in der man Grauverläufe über Rechteckfil-
ter vor dem Objektiv hin- und herschiebt, der
Vergangenheit an. Die OM-1 Mark II bietet Ver-
laufsstärken mit GND2, GND6 und GND8, die
einer Abdunklung um ein bis drei Blendenstu-
fen entsprechen. Auch die Verlaufsart ist varia-
bel. So können Landschaftsfotografen zwi-
schen einem weichen, einem mittleren und
einem harten Verlauf wechseln. Müsste man
dafür normalerweise den haptischen Filter vor
dem Objektiv wechseln, gelingt dieser Schritt

OM SYSTEM
OM-1

MARK II

Noch griffiger
Die Einstellräder sind mit einer
Gummierung überzogen, damit
sie sich zum Beispiel mit Hand-
schuhen besser bedienen lassen.

Neu zuweisen
Nach dem Feedback von

Fotografen lässt sich die
Funktion der Menü-Taste
für Hochformat-Aufnah-

men jetzt auch auf die Pa-
pierkorb-Taste legen.

Rückseitig belichteter Sensor
Die OM System OM-1 Mark II arbeitet mit einem
Stacked-BSI-Live-MOS-Sensor im 4:3-Format. Die
effektive Auflösung beträgt 20,4 Megapixel.

40 J U L I / A U G U S T 2 0 2 4

KAMERATEST

01-52_Ringfoto_GESAMT_Rf0424.indd 4001-52_Ringfoto_GESAMT_Rf0424.indd 40 17.06.24 12:2317.06.24 12:23



Scharfe Kanten
Die OM System OM-1 Mark
II erreicht bei niedriger ISO-

Empfindlichkeit eine sehr
gute, gemessene Kanten-

schärfe von bis zu 1.763 Lini-
enpaaren pro Bildhöhe.

OM SYSTEM OM-1 MARK II 120 MM (KB) F/3,5 1/400 S 200
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mit der neuen Funktion der OM System OM-1
Mark II in nur wenigen Sekunden.

Auch der bereits von der Vorgängerin be-
kannte Live-ND-Filter erhält ein Upgrade.
Durch die größere Speicherkapazität ermög-
licht das neue Flaggschiff eine Abdunklung um
jetzt sieben Blendenstufen (ND128).

Verbesserter Autofokus und
längere Serienbildfolgen
Die rundum gemäß IP53 gegen Staub und
Spritzwasser geschützte OM-1 Mark II wurde
gezielt auf Wildlifefotografen zugeschnitten
und kann mit Optimierungen beim AF-Sys-
tem und beim Serienbildmodus punkten. Der
Autofokus arbeitet mit einer KI-basierten Mo-
tiverkennung, die eine jetzt noch höhere Ge-

nauigkeit erreichen soll. Im Praxistest hat uns
vor allem die schnelle und treffsichere Au-
generkennung bei Vögeln begeistert. Bei Men-
schen erkennt der AF neben Augen und Ge-
sichtern nun auch den Körper, falls die beiden
erstgenannten nicht eindeutig zu erkennen
sind. Das kann etwa bei einem Motorradhelm
der Fall sein.

Um bei der Aufnahme von Tieren und an-
deren actionreichen Motive keinen wichtigen
Augenblick zu verpassen, hat OM Digital Solu-
tions außerdem die Bildfolgen im Serienbild-
modus deutlich angehoben. Konnte die Vor-
gängerin OM-1 bei 50 Bildern pro Sekunde mit
kontinuierlicher Fokus-Nachführung (AF-C) 97
RAW-Bilder in Folge aufnehmen, hält das neue
Flaggschiff OM-1 Mark II die Geschwindigkeit

Die OM System OM-1 MII im
Labor und in der Praxis

Rauschverhalten
Die im Testlabor gemessenen Rauschwerte

liegen leicht über denen der vorgängerin
OM-1. Ab ISO 1.600 tritt bei einer 100-Pro-

zent-vergrößerung am Monitor erstmals
leichtes Farbrauschen auf, das aber bis

einschließlich ISO 3.200 moderat bleibt. Erst
ab ISO 6.400 tritt es stärker in Erscheinung.

DIN-A3-Ausdrucke sind dagegen sogar bis
ISO 12.800 kein Problem.

Auflösung und Details
Während das Rauschen leicht zunimmt,
überzeugt die OM-1 Mark II gegenüber

der vorgängerin mit einer etwas besseren
Auflösung. Hier stehen maximal 1.763 Lini-

enpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) der Mark II
1.634 Lp/Bh der ersten OM-1 gegenüber.

Auch bei der Detailtreue hat die Mark II
leicht die Nase vorn. Grund dafür könnte

eine dezentere Rauschreduzierung sein.

„OMDS gelingt mit
dem GND

eine Innovation“.
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Fazit
+ Grauverlaufsfilter, ND128,

120 B/s mit längeren Bildfolgen,
abgedichtet, IBIS

– Leicht höherer Stromverbrauch
durch großen Pufferspeicher,
Webcam nur 720p

bis zu 256 RAW-Bilder durch. Das entspricht ei-
ner rund 2,5-fachen Verlängerung der Aufnah-
medauer. Die 50 Bilder pro Sekunde stehen al-
lerdings nur mit einigen PRO-Objektiven wie
zum Beispiel dem OM System M.Zuiko Digital
ED 12–40 mm f/2,8 PRO II und dem M.Zuiko
Digital ED 150–400 mm f/4,5 TC1.25X IS PRO
zur Verfügung. Mit nicht kompatiblen Objekti-
ven werden bis zu 25 Bilder mit AF-C ermög-
licht. Auch die hohe Serienbildgeschwindig-
keit mit satten 120 Bildern pro Sekunde mit
einer Fokussierung auf dem ersten Bild (AF-S)
steht nun mit 213 statt 97 RAW-Bildern in Folge
über eine rund doppelt so lange Aufnahme-
dauer zur Verfügung.

Effektiver IBIS und High-Res-
Bilder mit bis zu 80 Megapixeln
OMDS hat die 5-Achsen-Bildstabilisierung des
Sensors (IBIS) aus der OM-1 weiter optimiert,
sodass die OM-1 Mark II bereits 8,5 Blenden-
stufen ohne Sync-IS ausgleichen können soll
– also ohne zusätzliche optische Stabilisie-
rung im Objektiv. Dabei wird darauf verwie-
sen, dass dieser Wert mit dem M.Zuiko Digital
ED 12–40 mm f/2,8 PRO II bei längster Brenn-
weite erzielt wurde. Die Kompensation von
ebenfalls 8,5 Blendenstufen mit Sync-IS wur-
den, laut Hersteller, mit dem M.Zuiko Digital
ED 150–400 mm f/4,5 TC1.25X IS PRO bei kür-
zester Brennweite ermittelt. Da wir diese Ob-
jektive im Test nicht zur Hand hatten, haben
wir die Stabilisierung mit dem neuen M.Zuiko
Digital ED 150–600 mm f/5,0–6,3 IS getestet
und kamen auf rund sieben Blendenstufen
bei längster und kürzester Brennweite. Man

Studiotauglich
Auch wenn die OM System OM-1 Mark II in
erster Linie für Outdoor-Einsätze gebaut
wurde, kann sie dank Blitzsynchronan-
schluss auch im Studio eingesetzt werden.

IP53-Standard
Das Gehäuse ist gegen Staub und Spritz-

wasser geschützt. Auch Temperaturen bis
–10 Grad Celsius sind kein Problem.

kommt also nicht mit jedem Objektiv an den
Top-Wert heran – die Stabilisierungsleistung
ist dennoch beachtlich. Darüber hinaus
bringt der beweglich gelagerte Sensor die
Möglichkeit mit, hochauflösende Aufnahmen
mit 50 Megapixeln aus der Hand und mit 80
Megapixeln vom Stativ aufzunehmen. Dabei
werden mehrere Bilder bei leicht versetzter
Sensorposition aufgenommen und zu einer
High-Res-Aufnahme verrechnet. Das Ergebnis
kann als RAW-Bild mit einer Farbtiefe von 14-
Bit ausgegeben werden.

Hochkant-Videos für Social Media
Wie ihre Vorgängerin filmt die OM-1 Mark II in
Cinema4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro
Sekunde. Zeitlupen sind in Full HD mit bis zu
240 Bildern in der Sekunde möglich. Neu hin-
zugekommen ist die Möglichkeit, im Hochfor-
mat zu filmen, um das Videomaterial optimal
auf Social-Media-Plattformen am Smartphone
wiedergeben zu können. Die effektive Bildsta-
bilisierung greift hier ebenfalls sowohl im
Quer- als auch im Hochformat. Zudem kann
die OM-1 Mark II als Webcam für Livestreams
eingesetzt werden, wobei die Auflösung auf
720p beschränkt ist.

OM System OM-1 Mark II
TECHNISCHE DATEN

Maximale Auflösung 5.184 x 3.888 Pixel

Effektive Pixel 20,2 Millionen

Sensor (Typ / Größe) MOS /17,3 x 13,0mm

Bajonett / Crop-Faktor Micro Four Thirds /
2-fach

Bildstabilisator/Kompensation • / 8,5 Ev

Sucher (Art) elektronisch

Bildfeld-Abdeckung /
Vergrößerung (auf KB)

100 Prozent /
0,74-fach

Display (Größe / Auflösung) 3,0 zoll / 1.620.000
Subpixel

Touchscreen / beweglich • / •
Verschlusszeiten / Bulb 1/32.000–60 s / •
Kürzeste Blitzsynchronisation 1/8000 s

ISO-Bereich (ohne /
mit Erweiterung)

200–25.600 /
80–102.400

Bildformate JPEG, RAW,
RAW+JPEG

Serienbildgeschwindigkeit
(max. / mit AF-C / mit AF-S)

120 / 50 / 120
Bilder pro Sekunde

Maximale Video-Auflösung /
Zeitlupen

2.160 (60p) /
1.080 (240 fps)

Video: manuelle Blende / ISO
/ Fokuspunkt wählbar / AF-C

• / • /
• / •

Video: RAW / flaches
Bildprofil / Bildstabilisierung – / OM-Log 400 /

am Sensor

Blitzschuh /
Blitzsynchron-Anschluss

• / •

WLAN / Bluetooth / GPS • (b/g/n/ac) /
• / –

Speichermedium
(Schacht 1 / 2)

SDXC (UHS II) /
SDXC (UHS II)

USB / HDMI-Ausgang 3.0 / Micro-HDMI

Mikrofon- / Kopfhörer-Klinke • / •
Akkutyp / Energie BLX-1 / 16,4 Wh

Gehäuse abgedichtet •
Abmessungen (B x H x T) 139 x 92 x 73 mm

Gewicht Body 600 g

MESSWERTE (GETESTET MIT OLYMPUS M.ZUIKO 60 MM F/2,8)

Auflösung bei ISO min. / 400
/ 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400
/ 12.800

1.763 / 1.727 / 1.743 /
1.720 / 1.653 / 1.611 /
1.509 Lp/Bh

Sichtbarer Schärfe-Eindruck
am Monitor (vMTF1) bei
ISO min. / 400 / 800 / 1.600 /
3.200 / 6.400 / 12.800

76 / 74 / 75 / 75 /
75 / 77 / 74 %

Rauschen am Monitor (VN1)
bei ISO min. / 400 / 800 /
1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800

1,4 / 1,7 / 2,0 / 2,3 /
2,5 / 2,7 / 3,3 vN

Rauschen im Druck (VN3) bei
ISO min. / 400 / 800 / 1.600 /
3.200 / 6.400 / 12.800

0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,1 /
1,0 / 1,1 / 1,5 vN

Detailtreue bei ISO min. /
400 / 800 / 1.600 / 3.200 /
6.400 / 12.800

87 / 85 / 84 / 81 /
85 / 84 / 75 %

Auflösung Video bei
niedriger ISO 940 Lp/Bh

Rauschen Video VN1 / VN3 0,6 / 0,5 vN

Serienbildgeschwindigkeit
RAW / JPEG 120 / 120 B/s

Serienbildfolge RAW / JPEG 213 / 217

Anzahl Bilder Sucher
(min. / max.) 380 / 760

Anzahl Bilder Live View
(min. / max.) 350 / 700

WERTUNG

Bildqualität 2,0 •••••
Ausstattung/Handling 1,0 •••••
Geschwindigkeit 1,0 •••••
Videoqualität 1,3 •••••
GESAMTWERTUNG 1,4 •••••
Testurteil SEHR GUT
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OM System OM-1 Mark II
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Schöne Freisteller mit f/2,8
Das Sony FE 24–50 mm f/2,8 G ermöglicht
kurze Mindestabstände von 19 Millimetern
bei kürzester und 30 Millimetern bei längster
Brennweite – mit Autofokus. Im MF-Modus
kann man sogar einen Tick näher rangehen.

Sony FE 24–50 mm F/2,8 G

Kompaktes
f/2,8er-Zoom
Das Sony FE 24–50 mm f/2,8 G ist eine kleine, leichte und
günstige Alternative zum FE 24–70 mm f/2,8 GM II.

Sony hat mit dem FE 24–50 mm f/2,8 G
eine spannende Option für Foto-Enthusi-
asten vorgestellt, die sich zwar einerseits

ein durchgängig lichtstarkes Standardzoom
wünschen, aber andererseits nicht das Budget
abrufen können oder wollen, um rund 2.400
Euro für das Profi-Zoom FE 24–70 mm f/2,8
GM II auszugeben.

Das neue Sony FE 24–50 mm f/2,8 G hat
zwar im direkten Vergleich nicht ganz so viel
Zoom am langen Brennweitenende, bietet da-
für aber eine ebenfalls konstant hohe Licht-
stärke mit einer maximalen Blendenöffnung
f/2,8 und kostet dafür nur um 1.300 Euro.

Durch die kürzere Brennweitenspanne ist es
Sony zudem gelungen, das Zoom trotz der
Lichtstärke sowohl kompakter als auch leichter
zu bauen. So fällt das FE 24–50 mm f/2,8 G im
Vergleich 13 Millimeter schmaler, 276 Millime-
ter kürzer und 255 Gramm leichter als das FE
24–70 mm f/2,8 GM II.

Auch bei der restlichen Ausstattung muss
sich das satte 1.100 Euro preiswertere FE 24–
50 mm f/2,8 G nicht hinter dem ProfiZoom ver-
stecken. Das 24–50 mm bietet ebenfalls einen
Blendenring für die manuelle Blendenwahl in
Drittelschritten zwischen f/2,8 und f/22. Über
den „Click“-Schalter an der Seite kann der Blen-

denring von einer Drehung in Rastschritten
auf eine stufenlose und damit geräuschlose
Bewegung für Videoaufnahmen umgestellt
werden. Der Fokusmodus lässt sich über einen
AF/MF-Schalter zwischen automatischer und
manueller Fokussierung wechseln. Dazu
kommt eine Fokushaltetaste, die sich als Funk-
tionstaste über das Kameramenü auch mit ei-
ner anderen häufig genutzten Funktion bele-
gen lässt. Die beiden Zoom- und Fokusringe
sind durch die kompaktere Bauweise kleiner als
beim FE 24–70 mm f/2,8 GM II, lassen sich aber
dennoch gut bedienen. Der Fokusring dreht
sich zwar recht leichtgängig, ermöglicht aber

SONY ALPHA 7R V 50 MM (KB) F/2,8 1/400 S 200

KÜRZESTE BRENNWEITE,
OFFENBLENDE

LÄNGSTE BRENNWEITE,
OFFENBLENDE

f/2,8er-Zoom
Das Sony FE 24–50 mm f/2,8 G ist eine kleine, leichte und 

Durch die kürzere Brennweitenspanne ist es 
Sony zudem gelungen, das Zoom trotz der 

denring von einer Drehung in Rastschritten 
auf eine stufenlose und damit geräuschlose 

sehr gut
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dennoch eine gute, manuelle Fokussierung,
wenn mit der Display-Lupe gearbeitet wird.
Outdoorfotografen werden sich zudem über
das wetterfeste Gehäuse mit Dichtungen ge-
gen Staub und Feuchtigkeit freuen.

Sehr gute Abbildungsleistung
Wie schlägt sich das preislich attraktive FE 24–
50 mm f/2,8 G gegenüber dem FE 24–70 mm
f/2,8 GM II im Labor? Durch die unterschiedli-
chen Brennweitenspannen sind die Ergebnisse
zwar nicht alle direkt vergleichbar, dennoch
lässt sich festhalten, dass das FE 24–50 mm
f/2,8 G einen richtig guten Job macht. Mit ei- TE

X
T:

SA
R

A
H

FE
C

H
LE

RFazit
+ Top-Abbildungsleistung,

hohe Lichtstärke, kompaktes
Gehäuse, abgedichtet

– Schärfeabfall bei 24 mm und f/2,8
in den Ecken, keine Tasche dabei

ner gemessenen Auflösung von 3.180 Linien-
paaren pro Bildhöhe im Bildzentrum bei 24
mm und offener Blende f/2,8 schneidet die
günstige Alternative einen Tick besser ab als
das Profi-Zoom. Auch bei den anderen Brenn-
weiten liefert das 24–50 mm sehr gute Werte
im Bildzentrum ab. Ein deutlicher Unterschied
zeigt sich hingegen bei 24 mm und f/2,8 in den
Ecken. Hier kann die günstigere Alternative
mit 1.835 Lp/Bh nicht mit den 2.521 Lp/Bh des
GMaster mithalten. Davon abgesehen über-
zeugt das 24–50 mm mit geringen Abbil-
dungsfehlern und einem insgesamt sehr treff-
sicheren Autofokus.

Zuverlässiger Autofokus
Die zwei Linearmotoren des Autofokussystems ermöglichen eine treffsichere und
kontinuierliche Verfolgung der Augen bei Porträts im AF-C-Modus.

„Mit Top-Leistung gute
Alternative zum GM.“
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Sony FE 24–50 mm f/2,8 G

TECHNISCHE DATEN

Konstruiert für
Sensorgröße / Bajonett Kleinbild / Sony E

Brennweite an APS-C-
Kamera (umgerechnet
auf Kleinbild)

36–75 mm

Maximale Lichtstärke
(kürzeste Brennweite /
längste Brennweite)

2,8 / 2,8

Kleinste Blende 22

Konstruktion: Linsen /
Gruppen

16 / 13

Blendenlamellen (Anzahl) 11

Naheinstellgrenze 0,18 m

Filtergröße 67 mm

Abmessungen / Gewicht 75 x 92 mm / 440 g

AUSSTATTUNG

AF-Motor / AF/MF-Schalter • / •
Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus – /

–
Innenfokus / Innenzoom • / –
Funktionstaste (Fn) •
Steuerungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter

• /
•

Fokusbereichsbegrenzer –
Gummidichtung am
Bajonett

•

Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch
mitgeliefert

• /

–
MESSWERTE (getestet an Sony Alpha 7R Iv)

Vignettierung (offene Blende/2-fach abgeblendet)

Kürzeste Brennweite 0,9 / 0,2 Blendenstufen

Mittlere Brennweite 0,6 / 0,2 Blendenstufen

Längste Brennweite 0,6 / 0,2 Blendenstufen

Verzeichnung

Kürzeste Brennweite –0,6 %

Mittlere Brennweite –0,5 %

Längste Brennweite –0,3 %

Chromatische Aberration

Kürzeste Brennweite 0,4 Pixel

Mittlere Brennweite 0,5 Pixel

Längste Brennweite 0,3 Pixel

Auflösung (Bildzentrum/Bildecken)

Kürzeste Brennweite
(Offenblende)

3.180 / 1.835 Lp/Bh
(98 % / 57 %)

Kürzeste Brennweite
(2-fach abgeblendet)

3.078 / 2.357 Lp/Bh
(95 % / 73 %)

Mittlere Brennweite
(Offenblende)

3.141 / 2.425 Lp/Bh
(97 % / 75 %)

Mittlere Brennweite
(2-fach abgeblendet)

3.001 / 2.528 Lp/Bh
(93 % / 78 %)

Längste Brennweite
(Offenblende)

2.857 / 2.519 Lp/Bh
(88 % / 78 %)

Längste Brennweite
(2-fach abgeblendet)

2.959 / 2.648 Lp/Bh
(91 % / 82 %)

Autofokusleistung (kürzeste/mittlere/längste Brennweite)

Maximale Auflösung
manuell fokussiert

3.180 / 3.141 / 2.857
Lp/Bh

Maximale Auflösung
mit Autofokus

3.155 / 3.080 / 2.815
Lp/Bh (99 %/98 %/99%)

Autofokus-Genauigkeit:
Mittelwert

2.993 / 3.036 / 2.760
Lp/Bh (94%/97%/97 %)

Autofokus-Genauigkeit:
Standardabweichung

125 / 36 / 29 Lp/Bh

Autofokus-Geschwindigkeit 0,20 / 0,20 / 0,20 Sek.

WERTUNG

Auflösung 1,5 •••••
Objektivgüte 1,2 •••••
Ausstattung 1,8 •••••
Autofokus 1,2 •••••
GESAMTWERTUNG 1,4 •••••
Testurteil SEHR GUT

SONY ALPHA 7R V 50 MM (KB) F/2,8 1/640 S 400
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Voigtländer Nokton 40 mm f/1,2

TECHNISCHE DATEN

Konstruiert für
Sensorgröße / Bajonett Kleinbild / RF-Mount

Brennweite an APS-C-
Kamera (umgerechnet auf
Kleinbild)

60 mm

Maximale Lichtstärke 1,2

Kleinste Blende 22

Konstruktion: Linsen /
Gruppen

8 / 6

Blendenlamellen (Anzahl) 10

Naheinstellgrenze 0,30 m

Filtergröße 58 mm

Abmessungen / Gewicht 71 x 56 mm / 400 g

AUSSTATTUNG

AF-Motor / AF/MF-Schalter – / –
Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus – /

–
Innenfokus –
Funktionstaste (Fn) –
Steuerungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter

• /•

Fokusbereichsbegrenzer –
Gummidichtung
am Bajonett –
Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch
mitgeliefert

• / –

Voigtländer Nokton 40 mm F/1,2 Asphärisch

Hoher
Spaßfaktor
Mit dem Nokton 40 mm f/1 haben wir voigtländers zweiten
Lichtkünstler für Canons RF-Mount in der Praxis getestet.

Nach dem im Herbst letzten Jahres vor-
gestellten Nokton 50 mm f/1 asphä-
risch hat Voigtländer die zweite

Festbrennweite für das spiegellose Canon-
EOS-R-System vorgestellt: Das neue Nokton
40 mm f/1,2 asphärisch kommt mit einer gro-
ßen Blendenöffnung f/1,2 und wurde für
EOS-R-Kameras mit Vollformatsensoren
konstruiert. Wer das Voigtländer an einer APS-
C-Kamera des R-Systems verwenden möchte,
erhält durch den bei Canon typischen Verlän-
gerungsfaktor von 1,6 einen Bildwinkel, der
dem eines 64-mm-Kleinbildobjektivs ent-
spricht. Wir haben das Nokton 40 mm f/1,2
ausführlich an der Vollformat-DSLM Canon
EOS R6 Mark II in der Praxis getestet.

Erstklassige Verarbeitung und
leichte, manuelle Bedienung
Die Verarbeitung macht einen sehr wertigen
Eindruck. Das Gehäusematerial ist extrem ro-
bust und die Fokus- und Blendenringe liegen
dank ihrer Oberflächenstruktur griffig in der
Hand. Der Fokusring bietet einen Drehwinkel
von rund 180 Grad, um die Schärfeebene von
der Naheinstelldistanz bei 30 Zentimetern
bis nach unendlich zu wechseln. Eine Fokus-
Skala zeigt die Schärfentiefe je nach gewähl-
ter Blende. Der Drehwiderstand am Fokusring
fällt etwas höher aus, wodurch es sehr einfach
ist, selbst bei weit geöffneter Blende und da-
mit einer sehr geringen Schärfentiefe, präzise
manuell scharf zu stellen. Das ist vor allem
deshalb von Vorteil, weil es sich beim Nokton
40 mm f/1,2 asphärisch um ein rein manuel-
les Objektiv handelt. Sowohl die Schärfe als
auch die Blende werden ausschließlich ma-
nuell festgelegt.

Dass Voigtländer diese Linie konsequent
durchzieht, wird auch dadurch deutlich, dass
es auf dem Blendenring keine zusätzliche „A“-
Markierung für eine Automatik gibt, wie sie
bei vielen anderen Herstellern zu finden ist.
Ist das Nokton 40 mm f/1,2 an der Kamera an-

Empfehlung
der Redaktion

gesetzt, gibt es somit keine Möglichkeit, die
Blendenwahl auf die Kamera zu legen. Die
Blendenwerte zwischen f/1,2 und f/22 lassen
sich ausschließlich am Objektiv wählen. Ne-
ben der Blendenring-Einstellung mit einer
spürbaren Rastung in Drittel-Schritten lässt
sich die Bedienung wahlweise auch auf eine
stufen- und damit geräuschlose Drehung um-
stellen. Dafür wird ein weiterer Ring, der di-
rekt an den Blendenring angrenzt, in Richtung
Kamera gezogen und um 180 Grad bis zu ei-
ner gelben Strich-Markierung gedreht.

Die manuelle Bedienung macht in der Pra-
xis richtig Freude. Das liegt unter anderem an
den Fokussierhilfen in der Canon EOS R6
Mark II. Neben Fokus-Peaking und einer Fo-
kus-Lupe gefällt uns vor allem der „Fokusas-
sistent“, bei dem so lange am Fokusring ge-
dreht wird, bis im Display oder im Sucher drei
Striche direkt übereinander liegen und grün
dargestellt werden. So lässt es sich mühelos
manuell aus der Hand scharf stellen.

Sehr gute Schärfe ab f/2,8
Bei weit offener Blende f/1,2 zeigt das Nokton
40 mm ein sehr schönes Bokeh mit runden
Lichtkreisen, dank der zehn Blendenlamellen.
Zoomt man näher in die Bilder hinein, wirken
Kanten und Strukturen bei f/1,2 und f/1,4
selbst im Bildzentrum recht weich. Ab f/2 wer-
den die Bilder deutlich schärfer, und ab f/2,8
wirken feine Details knackig. Der Helligkeits-
verlust in den Ecken bei f/1,2 ist deutlich sicht-
bar, lässt sich aber, wenn gewünscht, in der
Nachbearbeitung korrigieren.

Fazit
+ Wertig, Objektivdaten

werden an Kamera übertragen,
schönes Bokeh

– Bilder bei f/1,2 und
f/1,4 recht weich,
sichtbare Farbsäume bei f/1,2

„Ein tolles
MF-Objektiv
für Streetfotos.“
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IBIS-kompatibel
Sollte mal nicht so viel Licht,
wie in diesem Bild, zur Verfü-

gung stehen, arbeitet das
Nokton 40 mm f/1,2 mit der

IBIS-Bildstabilisierung der
Canon-Kameras zusammen.

Blendenreihe
Wirken Details bei f/1,2 im Bildzentrum noch recht weich, nimmt die Schärfe bei f/2 und f/2,8 deutlich zu.

Fokussierhilfe
Mit dem guten Drehwider-
stand am Fokusring und
dem Fokusassistenten der
EOS R6 Mark II war es kein
Problem, Motive manuell aus
der Hand scharf zu stellen.

f/1,2

f/2

f/2,8

CANON EOS R6 MARK II 40 MM (KB) F/1,2 1/3.200 S 800 CANON EOS R6 MARK II 40 MM (KB) F/1,2 1/1.600 S 125
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M.Zuiko Digital ED 150–600 mm f/5,0–6,3 IS (ca. 2.700 Euro)

Beeindruckende
Tierporträts
Mit diesem Telezoom erweitert OMDS das MFT-System um
ein starkes Werkzeug für begeisterte Wildlife-Fotografen.

Nicht ideal
Wird das Objektiv bei Freihand-

aufnahmen von unten mit der
Hand stabilisiert, ist die Funktions-

taste leider nicht gut zu erreichen.

Für Stative
Über die Arcaswiss-
kompatible Stativschelle
lässt sich das rund zwei
Kilogramm schwere
Telezoom auf einem
Einbeinstativ einsetzen.

Von der Blaumeise im Garten bis zum
Reh im Wald sind Wildlife-Fans mit dem
neuen M.Zuiko Digital ED 150–600 mm

f/5,0–6,3 IS des Herstellers OM Digital Solu-
tions (OMDS) bestens aufgestellt. Das für Mic-
ro-Four-Thirds(MFT)-Kameras entwickelte Tele-
zoom bietet durch den zweifachen Crop-Faktor
im MFT-System eine beeindruckende Brenn-
weitenspanne von umgerechnet 300–1.200
mm im Kleinbildformat und lässt sich über
optionale Telekonverter sogar noch auf beein-
druckende 2.400 mm (KB) verlängern.

Stabilisierung bis 6 EV-Stufen
Für unser Foto der Blaumeise (rechts) haben
bereits die 1.200 mm ohne Konverter locker
ausgereicht. Obwohl das Telezoom auch an
MFT-Kameras von Panasonic verwendet wer-
den kann, empfehlen wir aus zwei Gründen
den Einsatz an einer OM-System- bzw. Olym-
pus-Kamera, wie zum Beispiel der neuen OM
System OM-1 Mark II. Grund eins: Die optische
Bildstabilisierung des Telezooms arbeitet per
Sync-IS mit der sensorbasierten Stabilisierung

(IBIS) der OM-1 Mark II zusammen und ermög-
licht laut Hersteller um bis zu sieben Blenden-
stufen längere Verschlusszeiten. Und tatsäch-
lich ließen sich mit langen 0,4 Sekunden bei
kürzester und mit 1/20 Sekunde bei längster
Brennweite noch scharfe Bilder aus der Hand
fotografieren. Das ist natürlich nur bei ruhigen
Motiven sinnvoll. Doch auch bei kürzeren Ver-
schlusszeiten, wie der 1/640 Sekunde in unse-
rem Beispiel, spielt die Bildstabilisierung ihre
Vorteile aus. Da sie das Bild auf dem Display
und im Sucher deutlich beruhigt, lassen sich
Motive im starken Tele viel leichter anvisieren
und im Fokus behalten. Wer aus der Hand foto-
grafiert, lässt die Stabilisierung am besten im-
mer eingeschaltet.

Grund zwei für die Kombination mit einer
OM-/Olympus-Kamera: Der Autofokus ist hier
bestens aufeinander abgestimmt. Mithilfe der u.
a. auf Vögel zugeschnittenen Motiverkennung
der OM-1 Mark II war es überhaupt kein Problem,
auf die Augen der Blaumeise scharf zu stellen.

Zum Zoomen wird entweder am Zoomring
gedreht oder vorne an die Mulde der Gegen-

Empfehlung
der Redaktion

„Gutes und
erschwingliches
Supertele.“
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Fazit
+ Enorme Brennweite im kompakten

Gehäuse, IS, flotter AF, Stativschelle
– Mit 2 kg recht schwer, Position der

Funktionstasten nicht ideal

lichtblende gegriffen und das Objektiv auf die-
se Weise ausgefahren oder eingezogen. Für
Letzteres stellt man den „STL-Schalter“ am bes-
ten auf S=smooth für eine schnelle Bewegung.
In der Stellung L=Lock wird beim Transport ein
ungewolltes Ausfahren verhindert.
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Im Gartenbaum
Dank guter Bildstabilisierung
und der AF-Vogel-Erkennung
der OM System OM-1 Mark II
konnten wir diese Blaumei-

se mit dem 150–600 mm
schnell und einfach aus
der Hand fotografieren.

OM SYSTEM OM-1 MARK II 1.200 MM (KB) F/6,3 1/640 S 1.000

M.Zuiko Digital ED 150–600 mm f/5,0–6,3 IS

TECHNISCHE DATEN

Konstruiert für
Sensorgröße / Bajonett Four Thirds / MFT

Brennweite an APS-C-
Kamera (umgerechnet auf
Kleinbild)

300–1.200 mm

Maximale Lichtstärke 5,0–6,3

Kleinste Blende 22

Konstruktion: Linsen /
Gruppen

25 / 15

Blendenlamellen (Anzahl) 9

Naheinstellgrenze 0,56 m

Filtergröße 95 mm

Abmessungen / Gewicht 109 x 264 mm /
2.065 g

AUSSTATTUNG

AF-Motor / AF/MF-Schalter • / •
Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus

• /

–
Innenfokus •
Funktionstaste (Fn) •
Steuerungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter – /

–
Fokusbereichsbegrenzer •
Gummidichtung
am Bajonett

•

Streulichtblende / Schutz-
beutel/-tuch mitgeliefert

• /

–
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Flexibles
Superzoom
Nikkor Z 28–400 mm f/4–8 VR. FO
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RADIANT: AI PHOTO & VIDEO EDITOR

DER
SMARTESTE

FOTOEDITOR
DERWELT

SMARTESTE
FOTOEDITOR

JETZT
AUCHFÜRS

SMARTPHONE

JETZT GLEICH
AUSPROBIEREN!
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Canon EOS R8
Gehe deine nächsten kreativen Schritte mit
der EOS R8 – einer Vollformat-Hybridkamera,
die hervorragende 24,2-Megapixel-Fotos und
detailreiche Oversampling 4K-Videos mit
60p liefert. Der Dual Pixel CMOS AF II erkennt
und verfolgt Motive – unabhängig davon,
was und wie du aufnimmst.

Alle vorteile
Des vollformats
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